
KiE 
(9) CERTIFICAT DE CONFORMITE 

LCIE 01.E6028 X du 30 mai 2001 

AVENANT 01.E6028 X/01 

(A1) DESIGNATION DU MATERIEL OU SYSTEME 
ELECTRIQUE CERTIFIE : 

Relais de niveau thermique differentiel Type : LS .. . 
Relais de debit thermique differentiel Type : FS .. . 
Construit par DEL TAM Corporation. 

(A2) OBJET DE L'AVENANT, DESCRIPTION DU 
MATERIEL OU SYSTEME ELECTRIQUE CERTIFIE : 

Modification de la temperature ambiante d'utilisation pour 
avoir le classement T4 : - 20 °C a+ 40 °C. 

(A3) DOCUMENTS DESCRIPTIFS : 

Dossier de certification n° DC3242 rev. 0 du 11 /01 /2002. 
Ce dossier comprend 5 rubriques (12 pages). 

(A4) PARAMETRES SPECIFIQUES DU OU DES MODES 
DE PROTECTION CONCERNES : 

lnchanges. 

(A5) MARQUAGE DU MATERIEL CERTIFIE : 

lnchange. Excepte pour le code : 
EEx d llC T3 ou EEx d llC T4 
EEx d JIB T3 ou EEx d JIB T4 

(A6) VERIFICATIONS ET EPREUVES 
INDIVIDUELLES : 

Neant. 

(A7) CONDITIONS SPECIALES POUR UNE 
UTILISATION SURE : 

Modifie comme suit : 
Temperature ambiante d'utilisation : 
- 20 °C a+ 40 °C : classement T4 
- 20 °C a + 60 °C : classement T3 

(13-14) Fontenay-aux-Roses, le 11 avril 2002 

(7) Code: EEx d l lC T3 ou T4 ou EEx d llB T3 ou T4 

(9) CERTIFICATE OF CONFORMITY 
LCIE 01.E6028 X dated May 30, 2001 

VARIATION 01.E6028 X/01 

(A1) NAME OF THE CERTIFIED ELECTRICAL 
EQUIPMENT OR SYSTEM : 

Thermal differential point level switch Type : LS .. . 
Thermal differential mass flow switch Type : FS .. . 
Manufactured by DEL TA M Corporation. 

(A2) SUBJECT OF THE VARIATION, DESCRIPTION OF 
THE CERTIFIED ELECTRICAL EQUIPMENT OR 
SYSTEM: 

Modification of the operating ambient temperature to permit 
the classification T4 : - 20 °C to + 40°C. 

(A3) DESCRIPTIVE DOCUMENTS : 

Certification file n° DC3242 rev. 0 dated 11 /01 /2002. 
This fi le includes 5 items (12 pages). 

(A4) SPECIFIC PARAMETERS OF THE MODE(S) OF 
PROTECTION CONCERNED : 

Unchanged. 

(A5) MARKING OF THE CERTIFIED EQUIPMENT : 

Unchanged. Excepted for the code : 
EEx d llC T3 or EEx d llC T4 
EEx d JIB T3 or EEx d llB T4 

(A6) INDIVIDUAL EXAMINATIONS AND TESTS : 

None. 

(A7) SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE : 

Modified as following : 
Operating ambient temperature : 
- 20 °C to + 40 °C : classification T4 
- 20 °C to + 60 °C : classification T3 

Le Directeur de l'organisme certificateur 
Manager 2f th~ q_ertificati9n body_ _ __ _ 

Timbre seclDry seal 

Par delegation 
r Michel BRENON 
V-Oirecteur adjoint 

a la Certification 
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• LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES 

Societe anonyme a Directoire et Conseil de surveillance au capital de 15 7 45 984 euros - RCS Nanterre B 408 363 17 4 
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KiE 
MATERIEL OU SYSTEME ELECTRIQUE POUR 
ATMOSPHERES EXPLOSIVES 

(1) CERTIFICAT DE CONFORMITE 

(2) LCIE 01.E6028 X 

(3) Le present certificat est delivre pour : 

Relais de niveau thermique differentiel Type : LS ... 
Relais de debit thermique differentiel Type : FS ... 

(4) construit et soumis a la certification par: 

DELTA M Corporation 
1003 Larsen Drive 

Oak Ridge - Tennessee 37830 USA 

(5) Ce materiel ou systeme electrique et ses variantes 
eventuelles acceptees sont decnts dans !'annexe du 
present certificat et dans Jes documents descriptifs qui y 
sont mentionnes. 

(6) Le LCIE, organisme notifie conformement a !'article 14 de 
la directive du Conseil des communautes europeennes 
76/117 /CEE du 18 decembre 1975, 

- certifie que ce materiel electrique est conforme aux 
normes europeennes harmonisees : 

. EN 50014 (1992), NF EN 50014 (1993) 

. EN 50018 (1994), NF EN 50018 (1996) 

et qu'il a subi avec succes Jes verifications et epreuves de 
type prescrites par ces normes, 

- certifie avoir etabli un proces-verbal confidentiel de ces 
verifications et epreuves. 

(7) Le code de ce materiel electrique est : 

EEx d II C T3 ou EEx d JIB T3 

(10) Par le marquage du materiel livre, le fournisseur atteste, 
sous sa propre responsabilite, que ce materiel est 
conforme aux documents descriptifs cites dans !'annexe du 
present certificat et qu'il a subi avec succes Jes 
verifications et epreuves individuelles prescrites par Jes 
normes europeennes harmonisees mentionnees au point 
(6) ci-dessus. 

(11) Le materiel electrique livre est autorise a porter la marque 
distinctive communautaire definie dans l'annexe II de la 
directive 79/196/CEE du 6 fevrier 1979. Cette marque 
figure sur la premiere pase du present certificat ; elle doit 
etre apposee sur le materiel electrique de maniere a etre 
visible, lisible et durable. 

(12) Le signe X lorsqu'il est place a la suite du numero du 
certificat de conformite indique que ce materiel electrique 
est soumis aux conditions spec1ales pour une utilisation 
sore, mentionnees dans !'annexe du present certificat. 

ELECTRICAL EQUIPMENT OR SYSTEM FOR 
EXPLOSIVE ATMOSPHERE 

(1) CERTIFICATE OF CONFORMITY 

(2) LCIE 01.E6028 X 

(3) The present certificate is issued for: 

Thermal differential point level switch Type : LS .. . 
Thermal differential mass flow switch Type: FS .. . 

(4) manufactured and submitted for certification by: 

DELTA M Corporation 
1003 Larsen Drive 

Oak Ridge - Tennessee 37830 USA 

(5) This electrical equipment or system and any accepted 
variations thereof are specified in the annex to this 
certificate and in the descriptive documents therein referred 
to. 

(6) LCIE, as an approved certification body in accordance with 
article 14 of the European Communities Council Directive 
76/117/EEC of December 18, 1975, 

- certifies that it has fully satisfied the type examination and 
test requirements of these standards, 

. EN 50014 (1992), NF EN 50014 (1993) 

. EN 50018 (1994), NF EN 50018 (1996) 

and that it has fully satisfied the type examination and test 
requirements of these standards, 

- certifies that a confidential test report has been completed 
on these type examinations and tests. 

(7) The code of this electrical equipment is : 

EEx d II C T3 or EEx d JIB T3 

(10) By marking the electrical equipment supplied, the 
manufacturer attests on his own reponsabil1ty that this 
electrical equipment complies with the descriptive 
documents referred to in the annex to this certificate and 
that it has fully satisfied individual examinations and tests 
required by the harmonized European standards specified 
in (6) above : 

(11) The electrical eq_uipment su_pplied is authorized to display 
the distinctive European Community mark specified in 
annex II of the directive 79/196/CEE of February 6, 1979. 
The mark appears at the top of this certificate. It must be 
applied to the electrical equipment so as to be visible, 
legible and permanent. 

(12) When an X appears after the certificate number, special 
conditions applied to the electrical equipment for its safe 
use. These are specified in the annex to this certificate. 

(13-14) Fontenay-aux-Roses, le 30 mai 2001 Le Directeur de l'organisme certificateur 
Manager of rtification body 

(7) Code: EEx d II C T3 ou EEx d llB T3 

Par delegation 
Michel BRtNON 
Directeur adjoint 
a la Certification 

(8) Seul le texte en franc;ais peut engager la responsabilite du LCIE. Ce document ne peut etre reproduit que dans son integralite, sans aucune modification. 
The LCI E's liability applies only on the French text. This document may only be ree:oduced in full and without any chan~ . 

• L A BORA T OIRE CEN T RAL DES INUUS T R IE S ELECIRI Q UES 

Societe anonyme a Directoire et Conseil de surveillance au capital de 103 592 000 Francs - RCS Nanterre B 408 363 174 

Siege social : 33, avenue du General Leclerc - F 92260 Fontenay-aux-Roses - Tel. : + 33 (0)1 40 95 60 60 
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KiE 
(9) CERTIFICAT DE CONFORMITE 

LCIE 01.E6028 X 

ANNEXE 

(A1) DESIGNATION DU MATERIEL OU SYSTEME 
ELECTRIQUE CERTIFIE : 

Relais de niveau thermique differentiel Type : LS .. . 
Relais de debit thermique differentiel Type : FS .. . 

(A2) DESCRIPTION DU MATERIEL OU SYSTEME 
ELECTRIQUE CERTIFIE : 

L'appareil est constitue d'un boltier antideflagrant certifie llC ou 
JIB contenant des cartes electroniques et equipe d'un capteur 
double RTD integre ou deporte. 
Modeles: 
LS32CN-xxx-xx-xxx.x-xxx-LE-xx avec capteur integre 
LS32CN-OOO-OO-OOOOO-xxx-RE-xx avec capteur deporte 
FS42CN-xxx-xx-xxx.x-xxx-LE-xx avec capteur integre 
FS42CN-OOO-OO-OOOOO-xxx-RE-xx avec capteur deporte 

(A3) DOCUMENTS DESCRIPTIFS : 

Dossier de certification n° DC3242 du 06/03/2001. 
Ce dossier comprend 8 rubriques (29 pages). 

(A4) PARAMETRES SPECIFIQUES DU OU DES MODES DE 
PROTECTION CONCERNES : 

Alimentation : 24/110/220 VAC, 50/60 Hz 
200185142 mA 
24 voe, 1 oo mA 

Sorties relais : 250 VAC - 5 A max 

(A5) MARQUAGE DU MATERIEL CERTIFIE : 

Le marquage doit etre visible, lisible et durable ; ii doit comporter 
les indications suivantes : 

DEL TAM Corporation 
Type : LS ... ou FS ... (1) 

n° de fabrication : .. . 
EEx d II C T3 ou EEx d JIB T3 

LCIE 01 .E6028 X 
NE PAS OUVRIR SOUS TENSION 
NE PAS OUVRIR EN PRESENCE 

D'ATMOSPHERE EXPLOSIVE 

(1) Complete par le modele. 

Le materiel devra egalement comporter le marquage 
normalement prevu par les normes de construction du materiel 
e!ectriqwB concerne. 

(A6) VERIFICATIONS ET EPREUVES INDIVIDUELLES: 

Neant. 

(A?) CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION 
SORE: 

Temperature ambiante d'utilisation : - 20 °C a+ 60 °C. 

(9) CERTIFICATE OF CONFORMITY 
LCIE 01.E6028 X 

SCHEDULE 

(A1) NAME OF THE CERTIFIED ELECTRICAL EQUIPMENT 
OR SYSTEM: 

Thermal differential point level switch Type : LS .. . 
Thermal differential mass flow switch Type : FS .. . 

(A2) DESCRIPTION OF THE CERTIFIED ELECTRICAL 
EQUIPMENT OR SYSTEM : . 

The equipment is formed of a certified llC or llB flameproof 
enclosure including electronic boards and equipped of an 
integral or remote dual RTD sensor. 
Models: 
LS32CN-xxx-xx-xxx.x-xxx-LE-xx with integral sensor 
LS32CN-OOO-OO-OOOOO-xxx-RE-xx with remote sensor 
FS42CN-xxx-xx-xxx.x-xxx-LE-xx with integral sensor 
FS42CN-OOO-OO-OOOOO-xxx-RE-xx with remote sensor 

(A3) DESCRIPTIVE DOCUMENTS: 

Certification file n° DC3242 dated 06/03/2001 . 
This file includes 8 items (29 pages). 

(A4) SPECIFIC PARAMETERS OF THE MODE(S) OF 
PROTECTION CONCERNED : 

Power supply : 24/110/220 VAC, 50/60 Hz 
200/85/42 mA 
24 voe, 1 oo mA 

Relay contact rating : 250 VAC - 5 A max 

(A5) MARKING OF THE CERTIFIED EQUIPMENT : 

The marking must be visible, legible and permanent, and must 
include the following information : 

DELTA M Corporation 
Type : LS ... or FS ... (1 ) 

Serial number : .. . 
EEx d II C T3 or EEx d llB T3 

LCIE 01.E6028 X 
DO NOT OPEN WHILE ENERGIZED 

DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE 
ATMOSPHERE IS PRESENT 

(1) Completed by the model. 

The equipment must also carry the usual marking required by 
the manufacturing standards applying to such equipments. 

(A6) INDIVIDUAL EXAMINATIONS AND TESTS: 

None. 

(A?) SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE : 

Operating ambient temperature : - 20 °C to + 60 °C. 

Seul le texte en frani;:ais peut engager la responsabilite du LCIE. Ce document ne peut etre reproduit que dans son integralite, sans aucune modification. Page 2/2 
The LCI E's liability applies only on the French text. This document may only be reproduced in full and without any change. 


